
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

для   Конвертера-переходника USB 3.0   [GC-U32ST] 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь  с руководством перед 

использованием продукта! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

ВВЕДЕНИЕ 

Поздравляем вас с покупкой супер скоростного USB 3.0 портативного 

конвертера-переходника для внешнего подключения накопителей. Этот 

USB 3.0 конвертер является компактным, безопасным и легким в 

использовании. Работает с большинством устройств хранения 

информации. Компьютер быстро обнаружит и настроит подключаемое 

устройство без перезагрузки. После подключения через USB 3.0 кабель и 

установки драйверов (необходимо только для Windows 98) Вы сможете 

просматривать видео, слушать аудио файлы, а также запускать программы 

непосредственно с носителя. А компактный размер позволит носить 

конвертер-переходник с собой. Установка настолько проста, что вы 

можете использовать его в качестве устройства резервного копирования. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием 

этого продукта. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

USB 3.0 

Передача данных по 

интерфейсу: 
USB 3.0/2.0/1.1 

Скорость передачи 

данных: 
5Gbps (MAX) 

Поддерживает 

устройства: 

2.5''/3.5'' SATA жесткие диски, SSD, 

5.25″ CD/DVD-R/RW 

Рабочая температура: - 40 - 65 °C 

Влажность воздуха при 

работе: 
8% - 90% 

Влажность воздуха при 

хранении: 
5% - 95% 

Поддержка ОС: WindowsSE/ME/2000/XP/VISTA/WIN7 

 

 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Оборудование: 
ваш компьютер должен иметь USB порт (только USB 3.0 порт 

позволит обмениваться данными со скоростью до 5Gbps) 

Программное 

обеспечение:  
WindowsSE/ME/2000/XP/VISTA/WIN7 

Примечание: при работе с Win98 необходимо установить драйвера с CD 

 

 

УСТАНОВКА 

1. пожалуйста, установите CD и загрузите драйвер (для Windows 98). 

2. соедините GC-U32ST разъем SATA 22pin GC-U32ST с подключаемым 

устройством; 

3. подключите адаптер дополнительного питания к конвертеру GC-U32ST. 

4. соедините GC-U32ST и компьютер с помощью USB 3.0 кабеля. 

5. нажмите кнопку включения GC-U32ST и считывайте данные с диска. 

6. новый жесткий диск следует разбить на разделы с помощью FDISK, 

отформатировать, после чего можно начинать работу. 

 

БЛОК ПИТАНИЯ: 

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220V 

ВЫХОД: 5V  2000mA 

 

 


