
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
К переключателю - Switcher HDMI 

3 устройства - 1 монитор 
 

Артикул: GC-HDSW3012 
 

Наслаждайтесь ярким миром! 
 

Введение 
Уважаемый клиент 
Благодарим Вас за покупку нашего продукта. Для лучшего качества работы и безопасности, пожалуйста, 
внимательно прочитайте эту инструкцию перед подключением, эксплуатацией и настройкой данного 
изделия. Пожалуйста, сохраните это руководство при дальнейшем использовании. 
 
Наши переключатели, сплиттеры-разветвители, различные конвертеры и адаптеры созданы для более 
удобного, производительного и эффективного использования ваших ауди- видео- устройств. 
 
HDMI сплиттер позволяет отображать сигнал от любого источника цифрового HDMI видеосигнала на 
несколько мониторов или проекторов. Также сплиттер можно использовать при подключении кабелей 
большой длины для регенерации HDMI сигнала. 
 
Наш прибор решит вопросы безопасности, контроля обрабатываемых данных, проведения 
конференций и отображения контента на информационных табло, а также поможет избавиться от 
шумов при передаче сигнала на большие расстояния  
 

Интеллектуальное переключение: 
 3  HDMI v1.4 входа на 1 HDMI v1.4 выход; 

 Совместим с протоколом HDCP 1.2; 

 Поддержка CEC; 

 Поддерживает Deep Color 30bit, 36bit; 

 Blue-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xyYCC; 

 Цифровые аудио форматы, такие как DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD; 

 Поддерживает сигнал ресинхронизации; 

 Возможная длина подключения на входе до 15м и на выходе до 25м (это возможно при 
использовании кабелей со значением AWG не более 26); 

 Без потери качества сигнала; 

 Быстрое простое подключение; 

 Необходимо подключить блок дополнительного питания DC5V/1A. 
 

Комплект поставки: 
1. Переключатель HDMI 3 устройства - 1 монитор; 
2. Кабель HDMI 
3. Руководство пользователя. 

 

Физические параметры: 
1. Размеры: 88 х  58 х 20 мм; 
2. Вес: 206 г. 

 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: GC-HDSW3012 

HDMI версия HDMI v1.4 

Максимальное разрешение 1920 х 1080p 

Рабочая частота  

Диапазон частот вертикальной развертки 50/60Hz 

Ширина полосы пропускания 2.5Gbps/250MHz 

Разрешение (HDTV)  

Построчная развертка (50&60Hz) 480i, 576i, 1080i 

Прогрессивная развертка (50&60Hz) 480p, 576p, 720p, 1080p 

Условия окружающей среды  

Рабочая температура от 0°C  до + 70°С 

Влажность при эксплуатации  10- 85% RH (без образования конденсата) 

Температура хранения  - 10°С  до + 80°С 

Влажность при хранении 5-90% RH (без образования конденсата) 

Требования к питанию  

Внешний источник питания 5V DC/2A 

Потребляемая мощность (макс.) 5W 

 
* Примечание: технические характеристики подлежат изменению без уведомления. 

 

Схема подключения 

 
 

 


